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Дверные доводчики торговой марки TESA (Испания) на Российском Строительном Рынке – НОВИНКИ 2012 года!
Компания TESA входит в состав группы ASSA ABLOY, крупнейшего мирового производителя   дверной фурнитуры и автоматики. Основанная в 1941 году, компания Talleres de Escoriaizi, S.A., TESA в настоящий момент является держателем более 200 патентов в области безопасности и систем контроль доступа.Продукция TESA производится в Европе и характеризуется высочайшим качеством. 
   МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ КАЧЕСТВО по ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ от производителя!

	Модель
	Вес
	Краткое Техническое Описание
	до 20 штук
	20-100 штук
	Свыше

 100 штук
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	До 80 кг
	TESA CT500En 2/3/4 Классическая серия Предназначен для установки на легкие внутренние двери - с шириной полотна до 1100 мм + Доп. Опция HOLD OPEN (фиксация двери в открытом положении. – модель TESA CT 501).По Монтажным Размерам  и    Тех Данным -  Аналог Dorma TS 77, Diplomat 602. Монтажные размер165*19
	655


	635


	615
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	До 80 кг
	TESA СТ 1000   En 2/3– Классическая серия.

Для установки на легкие двери из ПВХ и алюминия с максимальным углом открывания 180 градусов + Доп опция Нold Open (Модель TESA CT 1001)

По Монтаж Размерам и   Тех Данным -  Аналог Abloy DC 210.      Монтажные размеры 194,7*19
	1029
	998
	968
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	До 80 кг
	TESA CT 1800 En 2/3/4– Cертифицирован для утановки на противопожарные двери. По монтажным размерам и Тех Данным – Аналог  Dorma TS68, GU OTS 140.
	893
	866
	840
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	До 120 кг
	TESA 2000 En 2/3/4 – Сертифицирован на противопожарные двери + доп. опция HOLD OPEN (модель TESACT 2501) +Ветровой тормоз BACK CHEK.

Фиксация двери в открытом положении на любой угол.

Монтажные размеры ( мм) 203 * 19.

· Наличие Пластины для паралелльного монтажа 

SOP 2500 (ОПЦИЯ)

	1543
	1497
	1452
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	До 120 кг
	TESA 2500 En 2/3/4 – со встроенноым клапаном BACK CHEK  + HOLD OPEN +  Противопожарный сертификат.
Монтажные размры (мм) 50 *39. По Тех Данным – Аналог DORMA TS Profile, Geze TS 2000.

· Наличие Пластины для параллельного монтажа 

 SOP 2500 (ОПЦИЯ)
	1517
	1 472
	1 428
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	До 120 кг
	TESA 3000 En 2-6 – для тяжелых дверей – весом до 160 кг и шириной полотна до 1600 мм – Противопожарный сертификат. Функции BACK CHEK  + доп опция DELAYED ACTION (Регулируемая задержка открывания - модель TESA TC 300C36) + Cкользящий канал (Опция).

По Монтаж размерам и Тех Данным – Аналог  ABLOY DC 247

По Тех данным – Аналог Dorma TS 83, GEZE 4000.


	5 355
	5 194
	5 038


· Все вышеперечисленные цены даны в рублях по курсу Евро ЦБ РФ  не более  41руб/с НДС -18%
