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Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки -
винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.
Петли ППД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками
из алюминия.
Подкладки заказываются отдельно.
Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

                                                                                                                            Данное крепление петель
исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.
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Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки -
винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.
Петли ППД-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками
из алюминия.
Подкладки заказываются отдельно.
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Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

трех

                                                                                                                            Данное крепление петель
исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.

+/- 3мм
+/- 3мм

+/- 0,5мм



модифицированная

, оф. №1

6



модифицированная

, оф. №1

7



, оф. №1

8

Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки -
винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.
Петли ПД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками
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Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.
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Петля предназначена для установки на алюминиевые двери.   Данное крепление петель
исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.
Втулка из самосмазывающегося материала предотвращает преждевременный износ,
обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.
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УЗЕЛ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ
ПРИ ПОМОЩИ ЗАКЛАДНОЙ
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УЗЕЛ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ
ЗАКЛАДНОЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК
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УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПЕТЕЛЬ 
АНКЕРНЫМ ВИНТОМ
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УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПЕТЕЛЬ 
ПРИ ПОМОЩИ ЗАКЛАДНОЙ
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СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ
ПЕТЕЛЬ

Все регулировки осуществляются внутренним механизмом петли шестигранными ключами, без
ослабления крепёжных болтов.

                   Порядок проведения работ по регулировке зазоров:

 По прижиму: снять пластиковую заглушку и шестигранником S5  отрегулировать прижим петли.1.
 По горизонтали: снять декоративную крышку и шестигранником S4  отрегулировать положение2.

створки по горизонтали.
 По вертикали: снять пластиковую заглушку и шестигранником S6 отрегулировать положение3.

створки по вертикали.
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Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет
универсальную шпильку
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Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет
универсальную шпильку
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Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет
универсальную шпильку



СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОЙ РУЧКИ
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШПИЛЬКОЙ
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